
FINISH
9 to 12 layers of anti cracking varnish.

FINITION
9 à 12 couches de vernis contre la fissuration.

TOP LAYER
3 mm noble wood

PREMIÈRE COUCHE
3 mm bois noble

GRADING
Cadore (no knots)
Mare (with knots)

SURFACE
Lighty brushed / matt / oil effect

BEVEL
Micro V bevel

GRADES
Cadore (sans noeud)
Mare (avec noeuds)

SURFACE
Légèrement brossée / matte / effet l’huile

JOINTS
Micro-biseaux en V

PROFILE
Tongue & Groove

DIMENSIONS
Thickness: 15 mm (5/8”) / Optional 18 mm (3/4”)

OAK
Width: 155 mm (6.10”) 
	 205 mm (8.07”)
	 230 mm (9.06”)
Length: 2030 mm (79.92”) / Optional Mix Lengths 

up to 2900 mm (114.17”)

MONDIALE SPECIES: AMERICAN WALNUT, 
AFRICAN WALNUT, AFROMOSIA, IROKO, 
JATOBA, TEAK, WENGE
All dimensions subject to availability
Width Ranges: 135-155 mm (5.31”-6.10”)

	 180-205 mm (7.09”-8.07”)
Mixed Variable Lengths: 1160 mm (45.67”)
	 1450 mm (57.09”)
	 1740 mm (68.50”)
	 2030 mm (79.92”)
	 2320 mm (91.34”) 

ECO FRIENDLY
Formaldehyde emision (EN 717-2) E1
Bioligical durability (Class 1)

COUPE
À rainure et languette

DIMENSIONS
Épaisseur: 15 mm (5/8”) / Optionnel 18 mm (3/4”)

OAK
Largeur: 155 mm (6.10”) 

	 205 mm (8.07”)
	 230 mm (9.06”)

Longueur: 2030 mm (79.92”) / Optionnel Mix 
Longueurs jusqu’à 2900 mm (114.17”)

MONDIALE SPECIES: AMERICAN WALNUT, 
AFRICAN WALNUT, AFROMOSIA, IROKO, JATOBA, 
TEAK, WENGE
Toutes les dimensions sous réserve de disponibilité
Gammes Largeur: 135-155 mm (5.31”-6.10”)
	 180-205 mm (7.09”-8.07”)
Longueurs Variables Mixtes: 1160 mm (45.67”)
	 1450 mm (57.09”)
	 1740 mm (68.50”)
	 2030 mm (79.92”)
	 2320 mm (91.34”) 

ÉCOLOGIQUE
Formaldéhyde émission (EN 717-2) E1
Durabilité biologique (Classe 1)

STRUCTURE
9 alternating layers of FSC engineered plywood 
with a finishing coat of varnish for extra stability 
and fire resistance.

COMPOSITION
12 mm (Plywood) + 3 mm (Noble wood)

STRUCTURE
9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué 
manufacturé) et une couche final de vernis pour 
une stabilité accrue et résistance au feu.

COMPOSITION
12 mm (Bois contre-plaqué) + 3 mm (Bois noble)


